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MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 


MOVIECORDER 8 ™ MODELO 163 


Camara para filmar cintas de video 




CARACTERISTICAS 


Su camara para filmar cintas de video MovieCorder 8 
modelo 163, marca Optimus, combina todas las caracteriti- 
cas de una camara para filmar cintas de video y una video- 
casetera portatil, integradas en un solo paquete compacto. 
Con el uso de los cassettes estandard de 8 mm, usted 
podra grabar y reproducir sus filmaciones hogarenas en 
cualquier lugar. El capturador de imagen CCD de poca 
luminosidad (1 lux) hace innecesario el uso de iluminacion 
especial, en la mayorta de las situaciones. Usted podra, 
tambien, usar su camara como una videocasetera para 
reproducir o copiar una cinta a una videocasetera. 

Esta camara contiene muchas caracteristicas que facilitan 
su simple operacion, es conveniente y versatil. Asegurese 
de leer este manual cuidadosamente y en su totalidad para 
poder entender y disfrutar todas las caracteristicas que 
ofrece su camara. 

La camara ofrece estas caracteristicas: 

Cuatro fuentes de energia — le permite energizar la 
camara a traves del bloque de baterias que se ha provisto, 
a traves de baterias alcalinas tipo AA (no provistas), el 
convertidor/cargador de baterias con corriente alterna y el 
cable para la corriente auxiliar o un adaptador para corri- 
ente directa, opcional. 

Capturador de imagen CCD — provee una imagen 
Clara, con alta resolucion, aun bajo condiciones muy 
tenues de iluminacion (hasta un minimo de 1 lux). 

Visor electronico con enfoque ajustable— le per- 
mite monitorear la imagen durante la grabacion y repro- 
duccion. 

Lente de acercamiento 12 a 1— le permite des- 
plazarse suavemente de una imagen en gran angular hacia 
tomas con telefoto. Usted controla la velocidad del acer- 
camiento con la cantidad de presion que usted ejerza so- 
bre los botones. 

Intensificacion digital del acercamiento— Incre- 
menta el acercamiento del lente hasta 2 veces (de 24 a 1). 

Acercamiento digital instantaneo— Incrementa el 
acercamiento de la imagen que es grabada hasta en IV 2 
veces, bastando oprimir un solo boton. 


Circuito Fuzzy Logic — le permite a la camara enfocar y 
ajustarse a diferentes condiciones de iluminacion, muy 
similar al funcionamiento del ojo humane. 

Enfoque automatico — provee un amplio range de enfo- 
que, desde una distancia de 9 mm, hasta el infinito y ob- 
tener una imagen clara y detallada bajo casi todo tipo de 
circunstancias. Usted podra, tambien, enfocar el lente mas 
cerca y hacia los objetivos, para obtener un detalle extraor- 
dinario en la imagen. 

Enfoque automatico de acercamiento— automati- 
camente se retira del objetivo para ajustar el enfoque si 
usted se acerca a un objetivo que este desenfocado. 

Control automatico del iris— se ajusta constante- 
mente en casi cualquier situacion presente de iluminacion. 

Control automatico del balance en el color 
bianco — asegura la reproduccion natural de los colores 
bajo condiciones de luz natural 0 artificial. 

Busqueda por fecha — memorlza la posicion del prin- 
ciple y final de una grabacion que haya usted hecho en una 
fecha especifica, y poder ast localizar estas posiciones 
posteriormente. 

Exposicion automatica — ajusta automaticamente la 
velocidad del obturadorde 1/600 a 1/4000, dependiendo de 
las condiciones de iluminacion. 

Cabeza flotante para borrar— provee la posibilidad de 
hacer ediciones excepcionalmente limpias entre los seg- 
mentos grabados. 

Edicion de audio/video — le permite cambiar el sonido 
y las imagenes en una cinta. Usted podra usar los sonidos 
capturados a traves del microfono integrado 0 a traves de 
un dispositive de audio conectado a su camara; e ima- 
genes de video obtenidas a traves del lente de la camara 0 
de un dispositive de video conectado a su camara. 

Nota: Sera necesario adquirir un cable de alimentacion de 
sehales de audio/video para conectar una fuente opcional 
de video 0 audio en la camara. 
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Resena — automaticamente vuelve a reproducir los ulti- 
mos segundos de una grabacion. 

Busqueda en la camara — le permite revisar las porcio- 
nes de una grabacion en una cinta y reanudar la grabacion 
en el punto deseado de la cinta, para obtener asi una tran- 
sicion suave entre las escenas. 

Contador digital con memoria— le ayuda a marcar y 
retroceder hacia diferentes ubicaciones de la cinta. 

Generador grafico del reloj/calendario— le permite 
grabar la bora y fecha actual de una grabacion, en la parte 
inferior de la imagen. 

Titulador — le permite crear y grabar titulos en sus videos. 

Enchufes para entrada y salida de sehales de 
audio/video — le permite reproducir cintas en el televisor 
0 en la videocasetera, asi como copiar cintas hacia la 
camara o de la camara. 

Congelacion/avance/busqueda visual de retro- 
ceso de la imagen — le permite rapidamente rastrear las 
grabaciones y examinar cada imagen individual, con todo 
detalle. 

Gatillo para grabar/pausar — le permite detener e ini- 
ciar la grabacion segun sea conveniente. 

Soporte para un tripie estandard 

Nota: Su camara ha sido disehada para grabar y reprodu- 
cir en la velocidad SP (slow play — reproduccion lenta) so- 
lamente. La grabadora no reproduce con normalidad los 
programas que hayan sido grabados con la funcion LP 
(long play — iarga duracion.) 

Para sus archivos personaies, le sugerimos anotar el 
niimero de serie de su camara en el espacio que se ha 
provisto. El niimero de serie esta ubicado en la parte infe- 
rior de la camara. 

No. de serie: 


Aviso relacionado con la Ley de Derechos de Autor: La 

mayoria del material interpretado frente ai piibiico, con- 
ciertos, obras de teatro y peliculas o cintas previamente 
grabadas, esta protegida por la Ley de Derechos de Autor. 
La grabacion, sin previa autorizacibn, del material pro- 
tegido por esta ley es una violacion a la misma; en la may- 
orfa de los paises. La copia de este material pudiera dar 
como resultado recibir multas o encarcelamiento. 

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LA POSIBILIDAD 
DE PROVOCAR UN INCENDIO O RECIBIR UNA 
DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE 
APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA. 


CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR 
UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA LA 
CUBIERTA O PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN 
COMPONENTES QUE REQUIERAN DE SERVICIO O 
MANTENIMIENTO. ACUDA A PERSONAL Y 
SERVICIO CALIFICADO. 


PRECAUCION: (Aplicable al cargador/convertidor de 
corriente alterna provisto) PARA PREVENIR EL RIESGO 
DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO USE 
ESTE CONECTOR POLARIZADO CON UN CABLE PARA 
EXTENSION, RECEPTACULO O CUALQUIER OTRO 
ENCHUFE EN DONDE LAS CUCHILLAS DE LA CLAVIJA 
NO PUEDAN SER INSERTADAS COMPLETAMENTE. 

Este simbolo es con la intencion de alertario de 
la presencia de voltaje peligroso y sin ais- 
lamiento, dentro del bastidor de este sistema y 
que pudiera ser de la suficiente magnitud para 
constituir el riesgo de recibir una descarga 
electrica. No abra el bastidor de este sistema. 

Este simbolo es con la intencion de informarle 
a usted de la presencia de instrucciones muy 
importantes para la operacion y mantenimiento 
del sistema, que se han incluido en la literatura 
que lo acompaha. 




INSTRUCCIONES PARA SU SEGURIDAD 


CONVERTIDOR/CARGADOR DE BATERIAS 
CON CORRIENTE ALTERNA 

1. Guarde estas instrucciones— Esta pagina con- 
tiene instrucciones importantes para ia operacion y su 
seguridad para ios productos que incluyen un converti- 
dor/cargador de baterias con corriente aiterna. 

2 . Antes de usar el convertidor/cargador de 
baterias con corriente aiterna— Lea todas las in- 
strucciones y medidas de seguridad en el bloque de 
baterias, el convertidor/cargador, y el producto de video 
que requiera el bloque de baterias. 

3. Para reducir el riesgo de una lastimadura— 

Use el convertidor/cargador de baterias, solamente 
para cargar el bloque de baterias que se ha provisto. 
Otro tipo de baterias pudieran explotar causandole una 
posible lastimadura. 

4 . Para reducir el riesgo de danar el cable de la 
corriente electrica o la clavija— No jale el cable 
de la corriente electrica para desconectarlo del enchufe 
en la pared. Jale sosteniendo la clavija. 

5. No opere el convertidor/cargador de baterias 
si el cable de la corriente electrica se ha 
dahado — Permita que un tecnico electricista Ios re- 
emplace inmediatamente. 

6. No use un cable de extension salvo que sea 
absolutamente necesario hacerlo. El uso de un 

cable de extension inapropiado, pudiera resultar en el 
riesgo de provocar un incendio o una descarga 
electrica. Si usted usa un cable de extension, 
asegiirese de lo siguiente: 

a. Los enchufes del cable de extension son del 
mismo numero, tamaho y forma que aquellos que 
han sido provistos con la clavija para energizar el 
convertidor/cargador. 

b. El cable de extension ha sido cableado apropiada- 
mente y este en buenas condiciones para conducir 
la corriente. 


c. Use un cable de extension con Ios siguientes 
tamahos: 


TAMANO 

MAXIMO 

LONGITUD DEL CABLE DE 
EXTENSION 

(Calibre) 


18 

Igual 0 menor a 30 mts 

16 

Igual 0 menor a 45 mts 


7. No opere el convertidor/cargador si este ha 
sido golpeado, ha sufrido una caida o dahado 
en cualquier forma. Llevelo a un taller de servicio 
especializado. 

8. No desarme el convertidor/cargador. Llevelo a 
un taller de servicio especializado cuando sea necesa- 
rio repararlo. El ensamble incorrecto pudiera resultar 
en el riesgo de recibir una descarga electrica o provo- 
car un incendio. 

9. Para prevenir la posibilidad de recibir una descarga 
electrica, desconecte el convertidor/cargador 
de la corriente electrica antes de intentar lim- 
piarlo o darle servicio. 
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ANTES DE INICIAR 


Sirvase leer este manual culdadosamente, ha side pre- 
parado para ayudarle con el procedimlento Iniclal y para la 
operaclon diarla de su camara. 

ACCESORIOS PROVISTOS 

Su camara Incluye los sigulentes accesorlos. Asegurese de 
extraer todos estos articulos antes de guardar el material 
de empaque. 

Bloque de baterias — genera la energia necesarla para 
grabar y reproduclr mientras la camara es usada como 
portatll 


Convertidor/Cargador de baterias con la corri- 
ente alterna — carga la bateria o cuando se usa con un 
cable auxlllar para la corriente electrica, energiza la camara 
a traves de un enchufe para corriente alterna. 


Cable para audio/video — le permite conectar la 
camara en los enchufes de allmentaclon de un televl- 
sor/monltor o videocasetera. 


Cable auxlllar para la energia— le permite conectar la 
camara al convertIdor/cargador para operar la camara a 
traves de la energia de un enchufe para corriente alterna. 


ACCESORIOS OPCIONALES 

Adaptador para corriente directa— cuando es usado 
en conjuncion con el cable auxlllar para corriente, provee a 
la camara con energia de la bateria de su vehiculo. 


Convertidor RF — le permite reproduclr una cinta de la 
camara hacia un televisor que no ofrezca enchufes de 
allmentaclon para las sehales de audio/video. 


Bateria de repuesto 


Control remoto — le permite operar las funciones de la 
camara a control remoto. 


Cable de alimentacion de audio/video— le permite 
conectar la camara en los enchufes de salida de 
audio/video de una videocasetera. 


Bateria para la fecha/calendario— protege la memo- 
ria de la camara. 




Lente gran angular/telefoto 


Juego de filtros de 46 mm 


Cable Synchro Edit 


Reflector con corriente directa 


Foco para el reflector con corriente directa. 


CONDENSACION DE LA HUMEDAD 

Cuando usted mueve la camara de un area frfa hacia un 
area tibia y humeda, la humedad pudiera condensarse en 
el interior de la camara. La palabra TAPE destella en el 
visor si la camara detecta la presencia de la condensacion 
de la humedad. La condensacion pudiera ser la causa por 
la cual la cinta se Negara a pegar en la cabeza grabadora 
de video, en el interior de la camara. Esto causarfa que la 
cinta se Negara a atorar y posiblemente hasta dahar la 
cabeza grabadora de video. 

Si la palabra TAPE destella en el visor o cuando usted use 
por primera vez la camara despues de moverla de un lugar 
trio a un lugar tibio, siga estos pasos. 

1 . Extraiga la cinta si se ha instalado alguna. 

2. En caso necesario, deslice el selector 
VCR/OFF/CAMERA hacia la posicion OFF. 

3. Permita que la camara este sin uso aproximadamente 
de 2 a 3 horas antes de poderla operar nuevamente. 

Cuidado: Evite el uso de la camara en areas ex- 
cesivamente humedas. 





INICIO ABREVIADO 


Para eliminar los ajustes complicados en la mayorfa de las 
situaclones, esta camara contlene caracteristicas 
automaticas para el enfoque, balance del color bianco y la 
velocldad del obturador. Todo lo que usted necesita hacer 
es oprimir el boton para grabar o pausar. 

Los sigulentes pasos delinean los procedimlentos basicos 
para hacer una grabaclon. En la mayoria de los pasos, se 
le referira a una secclon especifica en este manual, que 
contlene Informaclon mas detallada. Al operar por primera 
vez la camara, lea todos los pasos y la Informaclon detal- 
lada que se suglere, antes de Iniclar el uso de la camara. 

GRABACIONES 

1. Instale la bateria que se ha provisto, para la 
fecha/calendarlo, en la camara. Vea “Instalaclon de la 
bateria para la fecha y calendarlo’’ en la pagina 12. 

2. Selecclone y conecte una fuente de energia. Vea “Se- 
lecclon/uso de las fuentes de energia” en la pagina 12. 

3. Deslice el boton EJECT hacia la derecha para abrir el 
compartimento para los cassettes. Inserts un cassette 
estandard de 8 mm y clerre el compartimento. Vea “In- 
stalaclon/extracclon de un cassette” en la pagina 18. 

4. Deslice el boton VCR/OFF/CAMERA hacia la posiclon 
CAMERA. Vea “Colocaclon de la posiclon del 
Interrupter de energia” en la pagina 18. 

Nota; SI la muesca de protecclon contra borraduras, 
ubicado en uno de los lados del cassette, la palabra 
TAPE destella en el visor durante aproximadamente 5 
segundos y posterlormente desaparece. Usted no po- 
dra grabar en esa cinta. Vea “Protecclon contra borra- 
duras” en la pagina 42. 

5. Coloque su mano derecha entre la correa y la camara. 
Ajuste la correa de manera que quede firmemente 
ajustada contra su mano. 

6. Extralga el protector del lente y cuelguelo sobre el clip 
para la correa. 

7. Ajuste la posiclon del visor hasta que pueda usted 
dirigir la vista, confortablemente, a traves del mismo. 
Ajuste el anillo de enfoque del visor, ubicado detras del 
protector de hule, hasta que obtenga la Imagen mas 
Clara posible. Vea “Preparativos/ajuste del visor” en la 
pagina 18. 


8. Programs la fecha y la hora (vea “Ajuste/Camblo de la 
fecha y hora” en la pagina 19). 

9. DIrija la camara hacia el objetivo deseado y oprima el 
boton W 0 T en el control para el acercamlento, hasta 
que pueda apreclar la Imagen deseada reflejada en el 
visor. Vea “Acercamlento” en la pagina 22. 

10. Para dar Inicio a su grabaclon, oprima el boton, para 
grabar/pausar, con su dedo pulgar. Durante el proceso 
de grabaclon , la abrevlatura REC aparece en el visor 
acompahada de flechas que sehalan la direcclon en la 
cual se esta desplazando la cinta. 


Nota: Las palabras TAPE END destellan en el visor 
cuando solamente existen 3 mlnutos o menos para lle- 
gar al termino de la cinta. 

11. Para pausar la cinta, oprima el boton para gra- 
bar/pausar, nuevamente. La cinta hace una pausa, las 
flechas desaparecen y el simbolo II aparece en el vi- 
sor. Para continuar con la grabaclon, oprima el boton 
para grabar/pausar, nuevamente. 

Notas: 

• Para proteger la cinta y conservar la energia de la 
bateria, la camara se apaga por sf sola despues de 
haber pausado la cinta durante mas de 5 mlnutos. Para 
volver a encender la camara, oprima nuevamente el 
boton para grabar/pausar. 

• Para obtener mas Informaclon relaclonada con las 
grabaclones con su camara, le sugerimos leer com- 
pletamente las secclones “Caracteristicas especlales 
para la grabaclon de videos” en la pagina 22. 

12. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
clon OFF para apagar la camara. 


1 A 




REPRODUCCION A TRAVES DEL VISOR 


Una vez que haya hecho una grabacion, usted podra re- 

producir la imagen a traves del visor. 

1 . Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
cl6n VCR. 

2. Oprima los botones REW TT o SS F.F para retroceder 
la cinta hacia el principle o desplazarla hacia el lugar 
en el cual usted desea Iniclar la reproduccldn de la 
grabacldn. Vea “Contador digital” en la pagina 25. 

3. Oprima el botdn > PLAY para reproduclr la Imagen en 
la cinta. 

Notas: 

• Usted no podra escuchar la grabacldn del sonido en la 
cinta mientras sea reproducida a traves del visor. Para 
escuchar el sonido, reproduzca la cinta en una vldeo- 
casetera para cassettes de 8 mm, o conecte la camara 
en un monItor/TV y reproduclr la cinta. Vea “Conexidn 
de la camara en un televisor” en la pagina 35. 

• Los controles FOCUS y BRIGHT ubicados en uno de 
los lados del visor han sido ajustados desde la fabrica. 
No es necesarlo hacer ningun ajuste bajo condiclones 
normales de llumlnacldn. 

4. Oprima el botdn STOP para detener la reproduccldn. 

5. Para extraer el cassette, deslice el control EJECT ha- 
cia el lado derecho. Deslice ahora el selector 
VCR/OFF/CAMERA hacia la posicldn OFF. 

Nota: Con excepcidn a cuando usted este grabando, 
usted podra extraer el cassette en cualquier memento, 
mientras la energia este conectada en la camara. 



SELECCION/USO DE LAS PUENTES DE ENERGIA 


Para proteger el reflejo de la fecha y la hora, usted debera 
Instalar la baterfa que se ha provisto. 

Usted podra energizar la camara a traves de cualquiera de 
estas cuatro fuentes — el bloque de baterias de niquel- 
cadmlo, baterias alcalinas tlpo AA, el convertidor/cargador 
para la corriente alterna, o la bateria de su vehiculo (con el 
uso de un adaptador para corriente dIrecta, no provisto). 

INSTALACION DE LA BATERIA PARA LA 
FECHA Y CALENDARIO 

Su camara usa una bateria de litio (provista) para proteger 
la Informacldn de la fecha y la hora, asi como cualquier 
titulo que usted haya creado. 

Nota: La vIda util de la bateria es de aproximadamente un 
aho, pero esto pudiera variar dependiendo de las condlclo- 
nes de la temperatura ambiente y del uso. 

SIga estos pasos para Instalar la bateria para la fecha y el 
calendarlo en la camara. 

f . Deslice el soporte para la bateria, ubicado en el lado 
derecho de la camara, hacia abajo para extraerlo. 


2. LImple la bateria nueva con un trapo limpio y seco. 
Deslice la bateria hacia el interior del soporte, con el 
simbolo + hacia arriba. 


Notas: 

• Si usted ha planeado no utilizar la camara durante el 
transcurso de un mes o mas, extraiga la bateria para 
proteger la camara contra una posible filtracion de los 
compuestos quimicos de la bateria. 

• Si la camara no esta funcionando adecuadamente, 
extraiga y vuelva a instalar la bateria. Si aim asi la 
camara no esta funcionando debidamente, reemplace 
la bateria. Use solamente una bateria nueva del tlpo y 
tamaho requerido. 

Advertencia: No permita que los nihos pequehos jueguen 
la bateria usada. Esta pudiera ser dahina o fatal si es 
ingerida. 

Precauciones: 

• Deseche la bateria usada con prontitud y adecuada- 
mente. No la entierre ni la incinere. 

• Nunca deje una bateria agotada o debil en el interior de 
la camara. Las baterias pudieran filtrar sus compuestos 
quimicos y dahar o corroer los circuitos electronicos de 
la camara. 

USO DEL BLOQUE DE BATERIAS 

Usted podra energizar la camara con el uso del bloque de 
baterias de niquel-cadmio que ha side provisto. Usted 
debera cargar las baterias del bloque antes de usarlo. 

Cargado del bloque de baterias 

Precauciones: 

• Use solamente el convertidor/cargador que se ha 
provisto para cargar las baterias. El uso de un conver- 
tidor/cargador diferente al provisto, pudiera dahar el 
bloque de baterias. 

• No use el convertidor/cargador para cargar cualquier 
bloque de baterias que no sea el que se ha provisto 
con la camara. 


Cuidado: No toque la bateria con unas pinzas, ni cualquier 
otro objeto metalico. Esto pudiera provocarle un corto cir- 
cuito y acortar la vida iitil de la bateria o daharla. 


3. Vuelva a instalar el soporte en su lugar original. 




Siga estos pasos para cargar el bloque de baterias con el 
uso del convertidor/cargador que se ha provisto. 


1 . Asegurese de que el cable auxlllar no este conectado 
en el convertidor/cargador. 

Nota; El bloque de baterias no se cargara si el cable 
auxlllar esta conectado en el convertidor/cargador. 

2. Alinie la marca en la parte superior del bloque de 
baterias (llustrada con un circulo) con la marca de la 
parte superior del convertidor/cargador. 

3. Ejerza suave preslon sobre el bloque de baterias con- 
tra el convertidor/cargador y deslice el bloque de 
baterias en la direcclon que sehala la flecha, hasta que 
este se bloquee en su posiclon adecuada. 

Cuidado: El bloque de baterias solamente podra ser 
colocado de una manera en el convertidor/cargador. 
No force otra posiclon. 

4. Conecte el cable del convertidor/cargador en un 
enchufe de corriente electrica estandard. Los Indlca- 
dores POWER y CHARGE en el convertidor/cargador 
se llumlnan y el proceso de carga de las baterias se 
Inlcla. Cuando el bloque de baterias se haya cargado 
completamente, el Indicador CHARGE se apaga por si 
solo. 

Nota; Se toma el transcurso de aproximadamente 1 
hora cargar totalmente el bloque de baterias, pero el 
tiempo exacto de carga depende de la temperatura 
amblente que lo rodee y las condiclones del bloque de 
baterias. 


5. Una vez que el bloque de baterias este totalmente 
cargado, extralgalo del convertidor/cargador, desllzan- 
dolo hacia la posiclon opuesta; hasta que se bloquee y 
despues levantelo. Desconecte el convertidor/cargador 
del enchufe de la corriente alterna. 

Reacondicionamiento del bloque de baterias 

La caracteristica para reacondiclonar el bloque de baterias, 
que se ha Integrado en el convertidor/cargador, descarga 
totalmente la bateria antes de volver a recargarla. Para 
mantener el bloque de baterias en las mejores condiclones 
para ser recargado, sera necesarlo reacondiclonarlo des- 
pues de aproximadamente 5 cargas consecutivas. 

Para reacondiclonar el bloque de baterias, oprlma el boton 
REFRESH en el convertidor/adaptador despues de haber 
Instalado el bloque de baterias. El Indicador REFRESH se 
llumlna mientras Inlcla la descarga del bloque de baterias, 
se apaga despues de haber descargado completamente el 
bloque de baterias. La recarga del bloque de baterias se 
Inlcla automaticamente. 

Nota: Este proceso se toma aproximadamente 4 horas 
para reacondiclonar y cargar totalmente el bloque de 
baterias. 

Marcador de confirmacion de cargado de la 
bateria 


Deslice este marcador hacia la izquierda o derecha, como 
recordatorio para usted mismo, cuando la bateria este 
totalmente cargada o sea necesarlo volverla a cargar. 

Colocacion del bloque de baterias en la 
camara 

1 . Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion OFF para encender la camara. 



2. Para abrir el compartimento para la bateria en el lado 
derecho de la camara, levante y jale el pestlllo OPEN 
hacia usted y hacia la Izquierda. La cublerta del com- 
partimento se abre. 


Cuidado: La cublerta del compartimento para la 
bateria esta fija a la camara con un cable de hole. No 
Intente extraerla. 

3. Asegurese de que ambos soportes para las baterias 
alcalinas, en el Interior del compartimento, esten total- 
mente planas y hacia abajo. 

Cuidado: Los soportes para las baterias alcalinas 
estan fijos en la camara. No Intente extraerlos. 

4. Alinie la marca en la parte superior del bloque de 
baterias con la marca en el bastidor exterior del com- 
partimento para la bateria. 

5. Empuje suavemente el bloque de baterias contra la 
camara, deslice el bloque de baterias hacia abajo, 
hasta que este se bloquee en su lugar. 


Cuidado: El bloque de baterias solamente podra ser 
colocado de una manera en el interior del comparti- 
mento. No force la posicion. 

6. Reinstale la cublerta del compartimento para la bateria 
y empuje el pestlllo OPEN hacia la derecha y hacia 
abajo, para cerrario. 

Para extraer el bloque de baterias, deslice el selector 
VCR/OFF/CAMERA hacia la posicion OFF para apagar la 
camara. Abra ahora la cublerta del compartimento para la 
bateria. 


Cuidado: Detenga la cinta y apague la camara antes de 
extraer el bloque de baterias. Usted pudiera dahar la cinta 
si extrae el bloque de baterias mientras se hace una gra- 
bacion o una reproduccion de imagenes. 

Ejerza suave presion sobre el bloque de baterias y contra 
la camara, deslice el bloque de baterias hacia arriba y 
jalelo para extraerlo. Vuelva a reinstalar la cublerta del 
compartimento para la bateria. 


importante: Esta camara usa un bloque de baterias recar- 
gables de niquel-cadmio. Despues del termino de la vida 
util del bloque de baterias, este debera ser reciclado o 
desechado apropiadamente. 

USO DE LAS BATERIAS ALCALINAS 

Usted podra usar seis baterias alcalinas tipo AA para 
energizar la camara. Sera necesario el uso de baterias 
alcalinas (ejempio Radio Shack Cat. No. 23-652). 

Precauciones: 

• Use solamente baterias nuevas del tamaho y tipo re- 
querido. 

• No use baterias recargables tipo AA o cualquier otro 
tipo de baterias no-alcalinas en la camara. 
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• No mezcle las baterias nuevas con las usadas, las 
baterias fabricadas por diferentes fabricantes o las 
baterias con diferentes capacldades. 

• SI las baterias que usted tiene a la mano contlenen 
una fecha de fabricaclon, asegurese que no tengan 
mas de dos anos de haberse fabricado. 

• Nunca deje las baterias agotadas o debiles en el inte- 
rior de la camara. 

• Si usted ha planeado no utilizar su camara durante 
varies dias, extraiga las baterias. 

• Deseche las baterias con prontitud y apropiadamente, 
no las entierre ni las incinere. 

Las marcas diferentes en las baterias tambien tienen ca- 
pacidades diferentes. Dependiendo de la marca de sus 
baterias y el tiempo desde su fabricaclon, usted pudiera 
notar lo siguiente: 

• El indicador de la bateria en la camara pudiera dejar de 
destellar cuando las baterias se hayan debilitado. 

• Usted pudiera escuchar ruidos en el sonido o apreciar 
lineas blancas en la imagen grabada. 

• La imagen y el sonido pudieran ser grabados anor- 
malmente. 

Si se le llegaran a presentar algunos de estos problemas, 
intente resolverlos reemplazando las baterias. Si los prob- 
lemas aun persisten, intente energizar la camara a traves 
del bloque de baterias totalmente cargado o Neve su 
camara a una tienda Radio Shack de la localidad. 

Cuando use baterias, siga estas sugerencias para aprove- 
char al maximo su camara. 

• No use baterias para energizar su camara bajo las 
siguientes condiciones para hacer grabaciones: 

— Durante cambios en el estado del tiempo (10°C) o 
menor. 

— Si usted ha conectado un reflector opcional para 
corriente directa en la camara. 

• Cuando extraiga las baterias de la camara, ins- 
peccionelas cuidadosamente antes de desecharlas. Si 
usted Negara a apreciar que algiin liquido se filtrado de 
las baterias o hacia el interior del compartimento para 
las baterias, extraiga las baterias inmediatamente y 
Neve su camara a una tienda Radio Shack de la locali- 
dad. La garantia de su camara no cubre los dahos 
causados por las baterias alcalinas que hayan filtrado 
sus compuestos quimicos. 


Instalacion de las baterias en la camara 

1 . Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion OFF para apagar la camara. 

2. Para abrir el compartimento para las baterias ubicado 
en el lado derecho de la camara, levante y jale el pes- 
tillo OPEN hacia usted y hacia la izquierda. La cubierta 
del compartimento se abre. 


Cuidado: La cubierta del compartimento para las 
baterias esta fija a la camara. No intente extraerla. 

3. Jale hacia arriba los soportes para las baterias en el 
interior del compartimento. 

Cuidado: Los soportes para las baterias estan fijos al 
interior de la camara. No intente extraerlos. 

4. Instale las baterias alcalinas como lo indican los sim- 
bolos de polaridad (-h y -) marcados en el interior del 
compartimento. 


5. Reinstale la cubierta del compartimento para las 
baterias y empuje el pestillo OPEN hacia la derecha y 
hacia abajo para cerrario. 



Para extraer las baterias, deslice el selector 
VCR/OFF/CAMERA hacia la posiclon OFF para apagar la 
camara. Abra la cublerta del compartimento para las 
baterias y extralga las baterias, ahora reinstale la cublerta 
en su lugar original. 

Precauciones: 

• Detenga la cinta y apague la camara antes de extraer 
las baterias. Listed pudiera danar la cinta si extrae las 
baterias mientras se hace una grabacion o reproduce 
las imagenes. 

• Tenga cuidado al extraer las baterias de la camara 
inmediatamente despues de haberlas usado. Las 
baterias pudieran estar calientes. 

INDICADORES DE LAS CONDICIONES DE 
LA BATERIA 


Cuando el bloque de baterias este totalmente cargado o 
las baterias aicalinas son nuevas, el simbolo de una 
bateria aparece en el visor al deslizar el selector 

VCR/OFF/CAMERA hacia la posiclon CAMERA. 

Conforms se consume la energia en la bateria, el simbolo 
con la bateria y un area sombreada de la misma aparece 
en el visor. Cuando la bateria se ha debilitado, el simbolo 
de la bateria totalmente sombreada destella en el visor. 
Despues de unos cuantos segundos transcurridos, la 
camara se apaga por si sola. Recargue el bloque de 
baterias, instale las baterias aicalinas nuevas o energies la 
camara a traves del convertidor/cargador o un adaptador 
opcional para corriente directa. 

Nota: Listed podra ordenar bloques de baterias de re- 
puesto, a traves de su tienda Radio Shack de la localidad, 
y poder usar un bloque de baterias mientras carga otro. 


REEMPLAZO DEL BLOQUE DE 
BATERIAS/INSTALACION DE BATERIAS 
ALCALINAS MIENTRAS GRABA 

Listed podra reemplazar el bloque de baterias o las 

baterias aicalinas mientras graba. 

1. Cuando el simbolo con la bateria totalmente som- 
breada destelle en el visor, mientras graba, oprima el 
boton de grabacion/pausa para detener la grabacion. 

2. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion OFF. 

3. Extralga el bloque de baterias agotado o las baterias 
aicalinas, y coloque otro bloque de baterias o instale 
un juego de baterias aicalinas nuevo. 

4. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion CAMERA. 

5. Oprima el boton grabacion/pausa para continuar gra- 
bando. 

CONSEJOS PARA EL USO DE BATERIAS 

• Las grabaciones con frecuentes inicios e interrupcio- 
nes, acercamientos frecuentes y grabaciones bajo 
condiciones extremosas de temperature, pudieran 
acortar la vida de la bateria. 

• Verifique el indicador de condicion de la bateria mien- 
tras la camara esta en uso. Si el simbolo de la bateria 
totalmente sombreada aparece, apague la camara. No 
use la camara con un bloque de baterias debilitado o 
con baterias aicalinas debiles. Esto pudiera causar que 
la camara se detuviera automaticamente durante la 
grabacion o reproduccion de las imagenes. 

• La camara consume una pequeha cantidad de energia 
de la bateria aim cuando el selector 
VCR/OFF/CAMERA esta en la posiclon OFF. Si usted 
no va a usar la camara durante un periodo prolongado 
de tiempo, extralga el bloque de baterias o las baterias, 
de la camara. 

• Mantenga el bloque de baterias o las baterias aicalinas 
en un lugar seco y fresco. 



USO DEL CONVERTIDOR/CARGADOR PARA 
LAS BATERIAS CON LA CORRIENTE 
ALTERNA 


Advertencia: Para prevenir la posibilidad de recibir una 
descarga electrica, no use la clavija polarizada en una 
extension, enchufe o cualquier otro punto de conexidn, si 
las cuchlllas de la clavija no pueden ser Insertadas total- 
mente. 

1. Conecte un extremo del cable auxlllar que se ha 
provisto en el enchufe DC OUTPUT del convertl- 
dor/cargador. 

2. Extralga el tapon de hule del enchufe DC IN 6V en uno 
de los lados de la camara. 

Cuidado: El tapon de hule esta fijo en la camara. No 
Intente extraerlo. 

3. Conecte el otro extremo del cable de la corriente 
electrica en el enchufe DC IN 6V. 

4. Conecte el cable de la corriente electrica alterna del 
convertidor/cargador en un enchufe estandard para 
corriente electrica. 

Cuidado: El convertidor/cargador que se ha provisto ha 
sido especlalmente disehado para usarse con su camara. 
Nunca lo use para energizar ningun otro tlpo de dispositive. 

USO DE LA ENERGIA DE LA BATERIA EN 
SU VEHICULO 


Precauclones: 

• El adaptador que se suglere ha sIdo especlalmente 
disehado para usarse con su camara. No use este 
adaptador para energizar cualquier otro dispositive. 

• Use solamente el adaptador sugerfdo para energizar la 
camara a traves de la bateria de su vehiculo. El uso de 
un adaptador diferente al sugerldo pudlera dahar su 
camara y el adaptador mismo. 

• Conecte slempre el adaptador a la camara antes de 
conectarlo en el enchufe para el encendedor de clga- 
rrlllos de su vehiculo y desconecte el adaptador del 
enchufe para el encendedor de cigarrillos antes de 
desconectarlo de la camara. 

SIga estos pasos para energizar la camara a traves de la 

bateria de su vehiculo. 

1 . dale el tapon de hule del enchufe DC IN 6V en el lado 
derecho de la camara. 

Cuidado: El tapon de hule esta fIjo en la camara. No 
Intente extraerlo. 

2. Conecte un extremo del cable auxlllar que se ha 
provisto en el enchufe DC OUTPUT del adaptador para 
la corriente dIrecta y conecte el otro extremo del cable 
en el enchufe DC IN 6V. 

3. Conecte el adaptador para corriente dIrecta en el 
enchufe para el encendedor de cigarrillos de su ve- 
hiculo. 

Notas: 

• Asegurese de empujar completamente el conector 
hacia el Interior del enchufe para el encendedor de 
cigarrillos. 

• Asegurese que el enchufe no contenga ceniza o 
cualquier otro tlpo de residue. 


Con el uso de un adaptador para corriente dIrecta, usted 
podra energizar la camara a traves de la bateria en su 
vehiculo. 



PREPARATIVOS PARA EL USO DE LA CAMARA 


INSTALACION/EXTRACCION 
DE UN CASSETTE 

Listed podra abrir el compartimento para el cassette para 
insertar/extraer un cassette cuando una fuente de energia 
esta conectada a la camara, aun cuando la camara este 
apagada. 

Siga estos pasos para insertar el cassette. 

1 . Deslice el boton EJECT hacia la derecha para abrir el 
compartimento para ios cassettes. 


2. inserte un cassette de 8 mm en ei compartimento con 
ei iomo dei cassette hacia usted y ias perforaciones de 
Ios carretes hacia la derecha, ahora suavemente 
deslice el cassette hacia el frente hasta que se de- 
tenga. 

3. Oprima suavemente el boton PUSH LOCK en la cu- 
bierta del compartimento para el cassette, hasta que se 
cierre y escuche un chasquido. 


Cuidado: Extraiga el cassette antes de guardar la camara. 

COLOCACION DE LA POSICION 
DEL INTERRUPTOR DE LA ENERGIA 

Mientras oprime y mantiene oprimido el boton rojo al centra 
del selector VCR/OFF/CAMERA, deslicelo hacia la posi- 
cion CAMERA para grabar o hacia VCR para reproducir las 
imagenes de una grabacion. 


Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia OFF para 
apagar la camara. 

PREPARATIVOS/AJUSTE DEL VISOR 

El visor de la camara esta colocado en esa posicion desde 
la fabrica. 


Cuando la camara no este en uso, retroceda el visor hacia 
su posicion original. 


Precauciones: 

• Nunca inserte ningun objeto extraho con excepcion del 
cassette de 8 mm., en el compartimento. 

• El cassette solamente podra ser insertado de una 
forma. No force la insercion. 

Para extraer el cassette, deslice el boton EJECT hacia la 
derecha, espere a que se abra la cubierta del comparti- 
mento para el cassette, jale el cassette, ahora cierre la 
cubierta del compartimento. 
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Preparatives 


AJUSTE/CAMBIO DE LA FECHA Y HORA 


Para ajustar el visor, girelo aproximadamente 90°, como se 
ilustra. Girelo un poco hacia arriba o hacia abajo hasta 
encontrar un punto comodo para usted. 


Cuidado: El visor gira aproximadamente solamente 180°. 

No lo force despues del punto en donde se detenga. 

Ajuste del enfoque del visor 

Listed podra ajustar el enfoque del visor, para poder obser- 

var las imagenes a traves de la pantalla interna con mas 

facilidad. 

1 . Extraiga el protector para el lente. 

2. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion CAMERA. 

3. Gire el arillo para controlar el enfoque, ubicado detras 
del protector de hule, hasta que la imagen sea clara y 
precisa. 


1 . Asegurese de que el selector VCR/OFF/CAMERA este 
en la posicion CAMERA. 

2. Oprima y mantenga oprimido el boton DISPLAY 
DATE/TITLE, oprima STOP, suelte el boton DISPLAY 
DATE/TITLE. La fecha aparece y el digito del mes 
destella. 


3. Oprima repetidamente el boton REW TT o SS F.F para 
desplazarse hacia atras o hacia adelante en los meses 
del aho; hasta que usted pueda observar a traves del 
visor el numero del mes correcto. Para desplazarse 
con rapidez a traves de los meses, oprima y mantenga 
oprimido el boton REW TT o SS F.F. 


4. Una vez que observe usted a traves del visor que el 
numero del mes es el correcto, oprima el boton STOP. 
El digito correspondiente al dia destella. 


5. Repita los pasos 3 al 4 para establecer el dia corrrecto, 
el aho, la hora, los minutes y las horas del dia AM (si la 
hora es antes meridiano) o PM (si la hora es pasado 
meridiano). 
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6. Una vez que usted haya establecido la fecha y la hora, 
oprima el botdn DISPLAY DATE/TITLE una vez mas 
para confirmar la Informaclon que usted haya esta- 
bleddo e Iniclar el funclonamlento del reloj Integrado en 
la camara. 

USO DE UN CONTROL REMOTO OPCIONAL 

Usted podra operar la camara a control remoto con el uso 
de un control remoto opcional. 

La mayoria de los botones en el control remoto operan las 
mismas funclones que los botones correspondlentes en la 
camara. DIrija el control remoto hacia la ventanllla del sen- 
sor, ubicado exactamente debajo del lente de la camara. 


Notas: 

• Use el control remoto dentro del range que se llustra 
arriba. 

• SI la camara esta expuesta directamente bajo los rayos 
solares o bajo una fuente de llumlnaclon muy Intense, 
el control remoto pudlera funclonar Inapropladamente. 

• SI existe un obstaculo entre la trayectorla del haz de 
luz Infrarrojo y la camara, el control remoto pudlera 
funclonar erraticamente. 


Instalacion de la baten'a del control remoto 

El control remoto es energizado a traves de una bateria de 
litio (provista con el control remoto opcional). 

SIga estos pesos para Instalar la bateria en el Interior del 
control remoto. 

1 . MIentras mantlene oprimido el pestlllo de la parte pos- 
terior del control remoto hacia la Izquierda, extralga el 
soporte para la bateria. 

2. Llmple la bateria nueva con un trapo llmplo y seco, 
deslicela en el soporte para la bateria, con el simbolo + 
hacia arriba. 

Cuidado: No toque la bateria con plnzas o cualquler 
otro objeto metallco. Esto pudlera crear un corto clr- 
cuito que pudlera acortar la vIda util de la bateria o 
daharla. 

3. Relnstale el soporte de la bateria. 

Notas: 

• Si usted ha planeado no utilizar el control remoto du- 
rante un mes o mas, extralga la bateria para proteger 
al control remoto contra la posibilidad de que la bateria 
flltre sus compuestos quimicos. 

• La vlda de la bateria es de aproximadamente un aho, 
esto pudlera variar dependiendo de la temperatura am- 
biente o las condiciones en las que se opere. 

• Si el control remoto no funciona apropiadamente, ex- 
traiga y relnstale la bateria. Si aim asi el control remoto 
no funciona apropiadamente, reemplace la bateria. Use 
solamente una bateria nueva del tipo y tamaho re- 
querido. 

Advertencia: No permita que los nihos pequehos jueguen 
con la bateria usada. Esta pudlera ser dahina o mortal si es 
ingerida. 
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Precauciones: 

• Deseche la baterfa agotada con prontitud y apropiada- 
mente. No la entlerre nl la Incinere. 

• Nunca deje una bateria agotada o debll en el Interior 
del control remoto. Las baterias pudleran flltrar sus 
compuestos quimicos y corroer o danar los circultos 
electronicos. 

Colocacion del control remoto en una correa 
para el hombro 

Listed podra fijar el control remoto a la correa para el hom- 
bro; en la camara (no provista). 

Nota; La correa para el hombro que usted vaya a utlllzar 
debera tener entre 1 y 1 .2 cms. de ancho. 

1 . Flje el soporte del control remoto sobre la correa como 
se llustra abajo. 


2. Deslice la porclon Inferior del control remoto hacia el 
Interior del soporte, ejerza preslon hacia abajo para 
bloquearlo en su lugar. 


Para extraer el control remoto de su soporte, oprima y 
mantenga oprimidos ambos lados del soporte hasta que el 
control remoto sea expulsado hacia arriba. Levante el con- 
trol remoto para extraerlo. 


COLOCACION DE UN REFLECTOR 
OPCIONAL EN LA CAMARA 

Usted podra colocar un reflector opcional para corriente 
dIrecta en la camara, para llumlnar los colores naturales de 
una escena. 

Advertencia: No conecte ningun otro dispositivo para In- 
crementar la llumlnaclon, con excepcion del reflector que 
se suglere. El uso de un reflector diferente o modificar el 
conector del reflector o su zapata, pudlera causar un de- 
bllltamlento de la bateria y el riesgo de provocar un In- 
cendlo. 

Precauciones: 

• SI usted usa el reflector durante un perlodo extenso de 
tiempo, asegurese que exfsta la suficlente ventllaclon 
cuando se fllme en condiclones amblentales con 
mucho calor. 

• El uso del reflector cuando la camara esta energizada, 
a traves de la bateria de un vehiculo, pudlera acortar la 
vIda del foco del reflector. 

• No Intents levantar o portar la camara sostenlendola 
del reflector. 


1. Deslice el reflector en la zapata para accesorlos. 
Asegurese que se haya bloqueado en su lugar. 

2. Oprima el boton para encender el reflector. 

Advertencia: El reflector se callenta durante su 
operaclon. No lo toque hasta que este se haya 
enfriado. 


3. Para extraer el reflector, deslicelo hacia afuera del 
soporte. 



CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA LAS GRABACIONES 


ENFOQUE AUTOMATICO 

La caracteristica del enfoque automatico le permite con- 
centrarse en la grabaclon de magnificos videos sin necesl- 
dad de preocuparse si estan o no enfocados aproplada- 
mente. 

La camara detecta la distancia entre el objetivo que usted 
ve en el centre del visor y despues establece el enfoque 
adecuado para esa distancia. Al mover la camara, esta 
continua ajustando el enfoque para mantener la Imagen 
mas Clara. Intente mantenter el objetivo deseado al centre 
del visor. 

Notas: 

• SI el lente se Negara a ensuclar, limplelo con un 
panuelo de papel y liquido para limplar lentes. 

• SI el lente se Negara a mojar, sequelo con un trapo 
suave 0 espere hasta que la humedad se evapore. 

• La camara pudlera dejar de enfocar automaticamente 
un objetivo cuando: 

— Este fllmando con una fuente de llumlnacldn muy 
tenue. 

— Este fllmando en la nieve o la nebllna. 

— El objetivo distante y cercano esten ambos en las 
cercanfas del centre del visor. 

— Este fllmando un objetivo muy largo (por ejempio 
una barda) desde su fin. 

— La escena Incluye varies objetivos separados por la 
misma distancia. 

— La luz esta reflejada fuera del objetivo. 

— El punto de enfoque se desplaza muy rapido. 

— Este fllmando a traves de una ventana. 


ACERCAMIENTO 

Acercamiento electronico 

La caracterfstica de acercamiento electronico le permite 
camblar una toma de gran angular a telefoto bastando 
oprimir un boton. Durante la grabaclon, oprima el botdn W 
0 T con los dedos de la mano derecha. Oprima el botdn W 
(gran angular) para alejarse del objetivo o el botdn T (tele- 
foto) para acercarse. 

Conforme se aleja o se acerca de la toma del objetivo, un 
Indicador en forma de barra aparece en el lado Izquierdo 
del visor. El Indicador se desplaza hacia abajo y hacia 
arriba; para reflejar la posicldn relativa del acercamiento. 


Acercamiento digitalizado 

La caracteristica del acercamiento digitalizado aumenta al 
doble de tamano las tomas con telefoto mientras usted usa 
el acercamiento electrdnico. 

Para usar el acercamiento digitalizado, simplemente con- 
tinue oprimlendo y mantenlendo oprimido el botdn T mien- 
tras se efectua el acercamiento. Conforme usted oprime y 
mantlene oprimido el botdn T, la toma aumenta al doble de 
tamano y la palabra ZOOM aparece sobre el Indicador del 
lado Izquierdo del visor. 

Notas: 

• El objetivo que usted este aumentando de tamano, 
cuando usa el acercamiento digitalizado, pudlera 
aparecer tosco en la toma. Esto es normal. 

• Debldo a que el acercamiento digitalizado exagera 
hasta el mfnimo movimlento de la camara o del ob- 
jetivo, le sugerimos que coloque la camara sobre un 
triple mientras usa este tlpo de caracteristica. 






Acercamiento instantaneo 

El acercamiento instantaneo incrementa automaticamente 
el aumento de tamano de una toma , 1 .5 veces, mientras 
usa el acercamiento electronico y/o el acercamiento digi- 
talizado. 

Para usar el acercamiento instantaneo, oprima el boton 
INST. ZOOM en el control para acercamientos. La abre- 
viatura I. ZOOM aparece en la parte superior del indicador 
en el lado izquierdo del visor, siempre y cuando el indica- 
dor este en visor. Oprima el boton INST. ZOOM 
nuevamente, para suspender esta caracteristica y retro- 
ceder al tipo de acercamiento original. 

Notas: 

• Si la camara estaba dentro de la caracteristica de 
acercamiento digitalizado, la abreviatura I. ZOOM 
sustituye a la palabra ZOOM en el visor, hasta que 
usted vuelva a oprimir el boton INST. ZOOM. 

• Debido a que el acercamiento instantaneo exagera 
hasta el minimo movimiento de la camara o del ob- 
jetivo, le sugerimos colocar la camara sobre un triple 
mientras usa este tipo de caracteristica. 

ENFOQUE MACRO 

La caracteristica del enfoque macro de la camara, le per- 
mite hacer acercamientos hacia un objetivo (hasta un 
minimo de 6mm de distancia) para filmar objetivos como 
floras, material impreso o fotografias en el album familiar. 

Para usar el enfoque macro, oprima y mantenga oprimido 
el boton W hasta que usted pueda apreciar el angulo mas 
amplio posible en el visor, dirija la camara hacia el objetivo 
que este filmando. En la mayoria de los cases, la camara 
automaticamente enfoca el objetivo. 

Notas: 

• Si la camara no enfoca automaticamente el objetivo 
mientras ejecuta una toma con enfoque macro; usted 
podra enfocar el lente, manualmente. Vea “Enfoque 
manual’’ en esta pagina. 

• Debido a que el enfoque macro exagera hasta el 
minimo movimiento de la camara o del objetivo, le 
sugerimos que coloque la camara sobre un triple 
mientras usa este tipo de caracteristica. 


• Para obtener la mejor resolucion de la imagen mientras 
usa el enfoque macro, asegurese de que las tomas 
esten bien iluminadas. 

ENFOQUE MANUAL 

1 . Oprima simultaneamente los botones FOCUS (F (ale- 
jarse) y N (acercarse). La palabra FOCUS aparece en 
el visor. 


2. Oprima y mantenga oprimido el boton T hasta que el 
lente de la camara se acerque al objetivo. 

Nota; Si la toma no se acerca al objetivo usando el 
boton T, la camara pudiera perder el enfoque mientras 
usted graba. 

3. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga 
oprimidos) los botones F o N hasta que obtenga la 
imagen mas clara posible. 

Para retroceder hacia el enfoque automatico, oprima 

simultaneamente los botones FOCUS. La palabra FOCUS 

desaparece del visor. 

RESENA 

Esta caracteristica le permite ver una rapida reseha de los 

ultimos segundos en una grabacion. 

1. Durante la grabacion, oprima el boton para gra- 
bacion/pausa para detener la cinta. Los simbolos II 
aparecen en el visor. 

2. Oprima el boton REW TT. La cinta retrocede y repro- 
duce las imagenes de los ultimos segundos de la cinta 
y despues detiene la cinta en el punto en donde haya 
terminado la grabacion. 

3. Oprima el boton para grabacion/pausa para reanudar la 
grabacion a partir de ese punto. 



BUSQUEDA EN LA CAMARA 

La caracteristica de biisqueda en la camara le permite 
revisar las porclones grabadas de la cinta y reanudar la 
grabaclon en el punto deseado. Esto le permfte conectar 
las escenas grabadas con un mayor segulmlento. 

1. Durante la grabaclon, oprima el boton para gra- 
baclon/pausa para detener la cinta. El simbolo II 
aparece en el visor. 

2. Oprima y mantenga oprimido el boton SS F.F para 
efectuar la busqueda hacia adelante o el boton REW 
TT para efectuar la busqueda hacia atras. 


Cuando usted vea el lugar exacto en la cinta y en 
donde usted desee Iniclar la grabaclon, suelte el boton 
SS F.F 0 REW TT para detener la cinta. 

3. Oprima el boton para grabaclon/pausa para dar Inicio a 
la grabaclon, a partir de ese punto. 

EXPOSICION AUTOMATICA 

Dependlendo de la brillantez del objetivo, la camara 
automaticamente establece la velocldad del obturador 
hacia una de las sigulentes: 


GRABACION DE LA FECHA Y LA HORA 
EN UNA CINTA 

Usted podra selecclonar una de las opciones para la fecha 
y hora de una grabaclon, oprimlendo repetidamente el 
boton DISPLAY DATE/TITLE, usted podra ver una de las 
sigulentes opciones. 

© AUTO y la fecha — la camara automaticamente graba 
la fecha durante los primeros fO segundos de la 
primera grabaclon del dfa. 

© TITLE y la fecha — la camara automaticamente graba 
un tftulo que usted haya creado (vea “TItulador” en la 
pagina 26) y la fecha en los primeros 10 segundos de 
la primera grabaclon del dia. 

• Date only — la camara graba continuamente la fecha. 

• No date/time display — la camara no graba la fecha nl 
la hora. 

• Time and date — la camara graba continuamente la 
fecha y la hora. 

Notas: 

• La camara graba la misma fecha cuando: 

— Usted reemplace el cassette. 

— Selecclone otra opcion para la fecha/hora y despues 
la opcion de la fecha automatica. 

— La grabaclon previa tuvo una duraclon menor a 10 
segundos. 

Busqueda por fecha 

SI usted efectuo una grabaclon con el uso de la fecha 
automatica, usted podra facllmente locallzar el principle o 
final de la ultima grabaclon mientras la cinta reproduce las 
Imagenes. 


El Iris del lente de la camara tamblen es ajustado 
automaticamente para responder a la velocldad del obtura- 
dor. 

La camara refleja la abrevlatura AE y la velocldad en uso 
del obturador (reflejada como 60 , 100 , etc) en la esquina 
superior Izquierda del visor. 



1 . Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
clon VCR. 

2. Oprima el boton DISPLAY DATE/TITLE. La palabra 
SEARCH aparece en el visor. 

3. Oprima el boton REW TT para locallzar el principle de 
la ultima grabaclon u oprima el boton SS F.F para lo- 
callzar el final. Cuando la cinta llega al principle o al fi- 
nal de la grabaclon, la camara se detlene y la palabra 
SEARCH desaparece del visor. 

Notas: 

• La busqueda no funclona con una cinta que haya sido 
grabada en otra camara. 

• SI la duraclon de la grabaclon es menor a 30 segun- 
dos, esta caracteristica de busqueda pudlera dejar de 
funclonar. 

CONTADOR DIGITAL 

La camara refleja en el visor un contador de cinta digital en 
el extreme superior derecho mientras se efectua una gra- 
baclon 0 una reproducclon de las Imagenes. El contador 
refleja el tiempo transcurrido (la cantidad de tiempo que la 
cinta ha estado en movimlento) en horas, mlnutos y se- 
gundos. 

Notas: 

• La camara no graba la Imagen del contador digital en la 
cinta. 

• El contador digital retrocede hacia 0 : 00 : 00 al Insertar 
una cinta. 

Retroceso de una cinta hacia su punto de 
insercion 

Listed podra establecer que la memorla del contador digital 
retroceda la cinta hacia el punto en donde usted la haya 
Insertado en la camara. 

1 . Inserte el cassette en la camara, ahora deslice el se- 
lector VCR/OFF/CAMERA hacia la posiclon VCR. El 
contador digital aparece en el visor. 

2. Oprima el boton DISPLAY DATE/TITLE. La letra M 
aparece junto al contador digital en el visor. 

3. Inicle la reproducclon de las Imagenes en la cinta. Cu- 
ando usted desee retroceder la cinta hacia el punto en 
donde estaba cuando fue Insertada en la camara, 
oprima el boton STOP, ahora oprima el boton REW 
TT. La cinta retrocede y se detlene cuando el contador 
digital alcance la clfra 0 : 00 : 00. 


Para retroceder la cinta mas alia de esa ubicaclon, en 
donde usted oprimlo el boton DISPLAY DATE/TITLE, 
oprima el boton REW TT, nuevamente. 

Retroceso de una cinta hacia ei punto que 
usted seieccione 

Listed podra establecer el contador digital a 0: 00 : 00 du- 
rante la reproducclon de las Imagenes o durante una gra- 
baclon y despues establecer que la camara retroceda ha- 
cia ese punto, posterlormente. 

Nota: Sera necesarlo el uso de un control remoto (no 
provisto) para ejecutar este procedimlento. 

1 . Inserte un cassette en la camara y deslice el selector 
VCR/OFF/CAMERA hacia la posiclon CAMERA o 
VCR. El contador digital aparece en el visor. 

2. Oprima el boton DISPLAY en el control remoto. La 
letra M aparece junto al contador digital en el visor. 

3. Inicle la grabaclon o la reproducclon de las Imagenes. 
Cuando usted vea una escena a la cual desee retro- 
ceder, oprima el boton COUNTER RESET en el control 
remoto. El contador digital retrocede a la clfra 0 : 00 : 

00 . 

4. Cuando usted desee retroceder hacia la ubicaclon en 
la cinta en donde usted oprimlo el boton COUNTER 
RESET, oprima el boton para grabaclon/pausa o el 
boton STOP, ahora oprima el boton REW TT. La cinta 
retrocede y se detlene en el punto en donde el conta- 
dor digital haya llegado a 0 : 00 : 00. 



CINTA POR CONSUMIR 


Creadon de un titulo 


Durante una grabacion o reproduccion de imagenes, la 
camara refleja una barra debajo del contador digital en el 
visor, para mostrar la cantidad de cinta por consumir en el 
cassette. La camara refleja la Informaclon correspondlente 
en barras sombreadas, con el sfmbolo de un cassette, sin 
sombreado (la cinta esta en su principle o cerca del prin- 
ciple) hasta el Incremento del sombreado de la barra (la 
cinta esta en o cerca de su parte media o la cinta esta 
llegando a su fin). 

Notas: 

• Al Insertar, grabar o reproduclr las Imagenes de un 
cassette, la camara refleja el sfmbolo de un cassette 
acompanado de puntos suspensivos; durante un lapse 
de 10 segundos. La barra cambla para IndIcar la canti- 
dad de cinta por consumir. 

• Cuando este por consumir los ultimos 3 minutes de la 
cinta, las palabras TAPE END destellan en el visor. 

• La barra con la Indicacldn de la cinta por consumir, 
desaparece cuando usted expulse el cassette. 

TITULADOR 

Listed podra crear y grabar un titulo personallzado a sus 
grabaclones, con el uso del titulador de la camara. 

La camara mantlene una “pagina tltulada’’ en su memorla. 
Una vez que usted acumule un titulo en la memorla, usted 
podra Insertar y grabar este titulo en una cinta, cuando 
usted lo desee. La pagina con titulaje podra contener hasta 
dos lineas con 16 caracteres cada una. 

El titulador contlene 47 caracteres diferentes que usted 
podra usar para hacer sus titulos. 


SIga estos pasos para crear un titulo y acumularlo en la 
memorla de la camara. 

1 . Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
cl6n CAMERA. 

2. Oprima repetidamente el boton DISPLAY DATE/TITLE 
hasta que un cursor destellando y la palabra TITLE 
aparezean en el visor. 


3. Oprima repetidamente el boton STOP para desplazar 
el cursor al lugar en donde usted desee Iniclar el titulo. 

4. Selecclone el primer caracter de su titulo, oprimlendo 
repetidamente los botones REW TT o SS F.F para des- 
plazarse a traves de los caracteres hacia adelante o 
hacia atras, hasta que el visor sehale el caracter cor- 
recto. 

Los caracteres aparecen en este orden conforms usted 
oprima el boton SS F.F (o en el orden Inverse conforms 
usted oprima el boton REW TT). 


Nota: Para desplazarse con rapidez hacia adelante o 
hacia atras y a traves de los caracteres, oprima y 
mantenga oprimido el boton REW TT o SS F.F. 

5. Cuando el caracter corrects sea reflejado en el visor, 
oprima el boton STOP para desplazar el cursor hacia el 
lugar en donde usted desee Insertar el proximo carac- 
ter. 

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta completar el titulo de- 
seado. 

7. SI usted no desea grabar Inmedlatamente el titulo, 
despues de haberlo creado; pero acumularlo en la 
memorla para usarlo posterlormente, oprima el boton 
DISPLAY DATE/TITLE. La palabra TITLE desaparece 
del visor. 





O, para grabar un titulo que usted haya creado, vea la 
seccion “Agregar un titulo a una grabaclon.” 

Notas: 

• La bateria de la camara que proteje la bora y la fecha, 
proteje el titulo que usted haya creado (vea la seccion 
Colocaclon de la bateria para la fecha/calendarlo” en la 
pagina 12). 

• La camara mantlene el titulo que haya creado aun 
cuando esta se detenga automaticamente y se apague 
por si sola. 

Edicion de un titulo 

SIga estos pasos para camblar el titulo. 

1 . Oprima repetidamente el boton DISPLAY DATE/TITLE, 
hasta que aparezca el titulo. 

2. Oprima repetidamente el boton STOP para des- 
plazarse hacia adelante de los caracteres; hasta que el 
caracter que usted desea camblar, destelle. 

3. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) 
el boton REW TT o SS F.F para desplazarse hacia 
adelante o hacia atras y a traves de los caracteres, 
hasta que el caracter deseado aparezca en el visor. 

4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para seleccionar 
y corregir otros caracteres. 


Agregar un titulo a una grabaclon 

Listed podra sobreposicionar (agregar) un titulo en sus 

grabaciones. 

1 . Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion CAMERA. 

2. Oprima el boton DISPLAY DATE/TITLE. El titulo que 
usted haya creado aparece en el visor. 

3. Oprima el boton para grabacion/pausa para dar inicio a 
la grabaclon del titulo. 

La camara sobreposiciona el titulo en la escena que 
usted este grabando, durante 10 segundos. Despues 
del transcurso de esos 10 segundos, el titulo desa- 
parece. 

Notas: 

• Si usted planea grabar un evento, sera necesario que 
prepare el titulo con anticipacion, ahora oprima el boton 
DISPLAY DATE/TITLE conforme graba la cinta para 
sobreposicionar el titulo encima de la imagen. Usted no 
podra sobreposicionar el titulo en una grabaclon ya 
existente. 

• Al oprimir el boton DISPLAY DATE/TITLE para grabar 
un titulo, la fecha tambien aparece y es grabada con- 
juntamente con el titulo. Asegurese haber establecido 
la fecha correcta. 

• Si usted usa un control remoto, opcional, usted podra 
agregar un titulo mientras copia una cinta y agregar o 
eliminar un titulo mientras graba. 





CONSEJOS PARA HACER MEJORES GRABACIONES 


Si usted no esta familiarizado con la tecnica para hacer 
grabaciones, le sugerimos leer los libros que tratan este 
tema y que podran ser localizados en su biblioteca de la 
localidad. Sin embargo, debido a que la camara es muy 
facil para usarse y la cinta puede ser usada una y otra vez, 
es muy barato el experimentar y aprender con la practica. 

La siguiente informacibn sera suficiente para aprender lo 
basico. 

ILUMINACION 

La iluminacion debera ser uniforme. La camara puede 
grabar bajo condiciones minimas de iluminacion, pero en- 
tre mas iluminacion haya, mejor sera la grabacion. La bril- 
lantez optima para obtener imagenes de alta calidad es de 
500 a 100,000 lux. 

Esta tabla ilustra la brillantez aproximada en diferentes 
situaciones o proveniente de diferentes fuentes de ilumi- 
nacion. 


MOVIMIENTO DE LA CAMARA 

Cuando usted mueva la camara mientras efectua una gra- 
bacion, muevala lentamente y con firmeza. Mucho 
movimiento o desplazamientos muy rapidos distorsiona la 
grabacion. Un triple para camaras de video es una inver- 
sion muy viable para obtener las grabaciones de alta cali- 
dad. 

ACERCAMIENTO Y ALEJAMIENTO 

Como en el mismo caso de los movimientos, el uso en 
demasfa de las caracterfsticas de acercamiento que ofrece 
la camara, pudiera quitarle merito a sus grabaciones. Al 
usar el acercamiento electronico, digitalizado o instan- 
taneo, lo mas adecuado es acercarse y alejarse en un solo 
movimiento y no en movimientos intempestuosos. 

Su usted los usa adecuadamente, los movimientos de un 
lado hacia el otro, combinados con los acercamientos; 
pudieran dar como resultado una grabacion muy efectiva. 


Brillantez 

(LUX) 

Situacion 

100,000 

Un dia claro al mediodia 

65,000 

Un dia claro a las 10:00 AM 

35,000 

Un dia claro a las 3:00 PM 

32,000 

Un dia nublado al mediodia 

25,000 

Un dia nublado a las 10:00 AM 

2,000 

Un dia nublado, una hora despues del 
amanecer 

1,000 

Un dia claro, una antes de la puesta 
del sol 

1,000 

Luz fluorescente cerca de una ven- 
tana 

700-800 

Piso de una fabrica 

500-700 

Mostrador de ventas en una tienda 
departamental 

500 

En el boliche 

400-500 

Biblioteca 

400-500 

Oficina con luz fluorescente 

400 

Lampara con luz fluorescente 

250 

Linterna a 90 cms. 

100 

Escalera de una fabrica 

15-35 

Durante el intermedio en un teatro 

15-20 

Encendedor de cigarrillos a 30 cms. 

10-15 

Velas de un pastel a 25 cms. 


OO 





CARACTERISTICAS DEL REPRODUCTOR DE CINTAS 


Esta seccion describe algunas de las funciones y car- 
acterfsticas especiales del reproductor de cintas. 

Nota; Salvo que se mencione de diferente manera, usted 
podra usar estas caracteristicas solamente cuando el se- 
lector VCR/OFF/CAMERA esta en la posicion VCR. 

BUSQUEDA VISUAL 

La busqueda visual le permite ver una grabacion, ya sea 
hacia adelante o en reverse, aceleradamente y asi poder 
encontrar una seccion especffica de la cinta. 

Para efectuar una busqueda hacia adelante, mientras re- 
produce las imagenes, oprima el boton SS F.F. Para efec- 
tuar una busqueda hacia atras mientras reproduce las 
imagenes, oprima el boton REW TT. 


Para detener la busqueda visual y reproducir las imagenes 
con normalidad, oprima el boton S PLAY 

Nota: Listed no podra escuchar el sonido de la cinta du- 
rante la busqueda visual. 


AVANCE Y RETROCESO ACELERADO 

Para avanzar la cinta con rapidez cuando esta se haya 
detenido, oprima el boton SS F.F. Para retroceder la cinta 
con rapidez cuando esta se haya detenido, oprima el boton 

REW TT. 

Nota: Usted no podra ver la cinta o escuchar el sonido en 
la misma, mientras la avanza o retrocede aceleradamente. 

CONGELACION DE LA IMAGEN 

La congelacion de la imagen le permite detener la cinta 
para ver una de las imagenes. 

Para congelar la imagen, mientras esta es reproducida, 
oprima el boton para grabacion/pausa. Para retroceder 
hacia la velocidad normal de reproduccion, oprima 
nuevamente el boton para grabacion/pausa. 

Notas: 

• Durante la congelacion de una imagen, la calidad de la 
imagen es inferior a la que se obtiene durante la repro- 
duccion normal. 

• Si usted permite que la camara este con la imagen 
congelada durante 5 minutes, la camara automatica- 
mente detendra la reproduccion para protejer la cinta. 






DOBLAJE (COPIADO) DE UNA CINTA 


Al proceso de grabar de un dispositive de audio y video a otro, se ie conoce como dobiaje. 

Listed podra conectar su camara a una videocasetera, cuando: 

• Use su camara para grabar la serial procedente de la videocasetera. 

• Use su videocasetera para grabar ia senai procedente de ia camara. 

Notas: 

• Use siempre cabies de video de aita caiidad, con biindaje y conectores tipo fonograficos (Cat. No. 15-1519) para conectar 
ios enchufes VIDEO OUT/AUDIO OUT, de ia camara, en su videocasetera. 

• No use cabies estandard de audio para hacer esta conexion. 

• Usted podra monitorear ei dobiaje de ia cinta en ei teievisor conectado a su videocasetera. Consuite ei manuai dei pro- 
pietario de su videocasetera para obtener mas informacion. 

• Si ia cinta iiega a su termino, durante ia reproduccion de ias imagenes, ia camara automaticamente retrocede ia cinta 
hasta su principio y se detiene por si soia. 

Si usted desea usar su camara para grabar desde ia videocasetera, vea “Copiado de una cinta a ia camara’’. Si usted desea 

usar su videocasetera para copiar desde ia camara, vea “Copiado de ia camara a una cinta’’. 

Copiado de una cinta a ia camara 

Siga estos pasos para conectar la camara a la videocasetera y copiar una cinta de la videocasetera hacia la camara. 

Notas: 

• Sera necesario un cable de alimentacion de senales de audio/video para conectar su camara a la videocasetera y grabar 
las senales provenientes de la videocasetera. 

• Usted podra usar este procedimiento para grabar programas de television provenientes de la caja de control de su sis- 
tema de television por cable, del receptor de senales por satelite o de cualquier otra fuente de video. Simpiemente 
conecte Ios conectores tipo fonograficos del cable de audio/video en Ios enchufes de las fuentes de salida de Ios disposi- 
tivos de audio/video (en sustitucion de la videocasetera) en el paso 3. 
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1. Jale la cubierta del compartimento para los enchufes 
de allmentaclon de audlo/video de la camara, para 
abrirlo. 


Cuidado: La cubierta del compartimento para los 
enchufes de allmentaclon de audlo/video esta fija a la 
camara. No Intente extraerla. 

2. Conecte el enchufe tlpo cuadrado en uno de los extre- 
mos del cable de audlo/video en el enchufe de 
audlo/video de la camara. 

Nota: Este conector solamente puede ser conectado 
de una sola manera. No force la conexion. 

3. Conecte el conector color bianco en el otro extreme, en 
el enchufe AUDIO OUT de la videocasetera. Conecte 
el conector color amarlllo en el enchufe VIDEO OUT de 
la videocasetera. 


4. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
clon CAMERA. 

5. Inserte el cassette en la camara. 

6. Inicle la reproducclon de las Imagenes en la video- 
casetera 0 en el dispositive de audlo/video que haya 
selecclonado. 

7. Oprima el botdn para grabaclon/pausa de la camara 
para dar Inicio al doblaje. 

8. Oprima el boton para grabaclon/pausa de la camara 
para detener el doblaje. 


Copiado de la camara a una cinta 

SIga estos pasos para conectar la camara a una video- 
casetera y coplar una cinta de la camara hacia una cinta en 
la videocasetera. 

1 . Jale la cubierta del compartimento del enchufe VIDEO 
OUT/AUDIO OUT de la camara, para abrirlo. 

Cuidado: La cubierta del compartimento para los 
enchufes VIDEO OUT/AUDIO OUT esta fIja a la 
camara. No Intente extraerla. 

2. Conecte el conector color amarlllo en un extreme del 
cable para audlo/video en el enchufe VIDEO OUT de la 
camara, ahora conecte el conector color bianco en el 
mismo extreme del cable en el enchufe AUDIO OUT de 
la camara. 


3. Conecte el conector color bianco del otro extreme del 
cable en el enchufe AUDIO IN de la videocasetera. SI 
su videocasetera es estereofdnica, use un adaptador 
en forma Y (Cat. No. 42-2435) para conectar el conec- 
tor color bianco en ambas salldas de audio. Conecte el 
conector color amarlllo, en el mismo extremo del cable, 
en el enchufe VIDEO IN de la videocasetera. 

4. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
clon VCR. 

5. Inserte un cassette en la camara. 

6. Prepare su videocasetera en el modulo para 
audlo/video. 

Nota: Algunas videocaseteras contlenen un selector de 
allmentaclon manual, mientras que otras “detectan" 
cuando se haya conectado otra fuente de audlo/video 
en los enchufes de allmentaclon de la videocasetera. 
Consulte el manual del propletarlo de su videocasetera 
para obtener mas Informaclon relaclonada con este 
tema. 
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7. Oprima el boton S PLAY en la camara para locallzar la 
porclon de la cinta que usted desee coplar. Oprima el 
boton para grabaclon/pausa para detener la cinta. 

8. Prepare la videocasetera para grabar, e Inicle la gra- 
baclon. 

9. Oprima el boton para grabaclon/pausa en la camara 
para reproduclr las Imagenes de la porclon que usted 
desee coplar. 

10. Detenga la videocasetera y deslice el selector 
VCR/OFF/CAMERA hacia la posiclon OFF para de- 
tener el proceso de coplado. 

USO DEL CABLE OPCIONAL 
SYNCHRO EDIT 

Usted podra controlar la camara y algunas marcas de vld- 
eocaseteras, simultaneamente, con el uso de un cable 
opcional Synchro Edit y un control remoto. 

El cable Synchro Edit es un control de mando para editar. 
Le permite controlar la camara y la videocasetera con el 
uso del control remoto y poder asi grabar solamente las 
porclones de la cinta en su camara hacia una cinta en la 
videocasetera. 

Nota: La videocasetera que usted vaya a usar con este 
tlpo de cable, debera ofrecer un enchufe EDIT IN. 


Conexion del cable en su camara y en la 
videocasetera 

1 . dale hacia abajo la cublerta del compartimento para el 
enchufe de allmentaclon de audlo/video, para abrirla. 


Cuidado: La cublerta del compartimento para los 
enchufes de allmentaclon de audlo/video esta fija a la 
camara. No Intente extraerla. 

2. Conecte el enchufe cuadrado en un extreme del cable 
Synchro Edit en el enchufe de allmentaclon de 
audlo/video de la camara. 

Nota: El conector solamente podra ser conectado de 
una manera. No force la conexion. 

3. Conecte los conectores, en el otro extreme del cable, 
en los enchufes VIDEO IN, AUDIO IN derecho e Iz- 
qulerdo y EDIT IN. 


Notas: 

• Consulte el manual de su videocasetera para obtener 
mas Informaclon relaclonada con la conexion del cable 
Synchro Edit en la videocasetera. 

• SI su videocasetera es monaural, usted podra conectar 
cualquier conector de audio del cable synchro edit en el 
enchufe AUDIO IN de la videocasetera. 





Edicion de una cinta 

Siga estos pasos para usar el cable Synchro Edit y grabar 

0 editar una cinta en la camara para grabarla en su vldeo- 

casetera. 

1 . Inserte una cinta en bianco, o una que haya sido gra- 
bada anterlormente y usted desee volver a grabarla, en 
su videocasetera. Prepare su videocasetera para gra- 
bar de la fuente de audlo/video en donde haya side 
conectado el cable Synchro Edit. 

2. Prepare su videocasetera en el modulo para 
audlo/video. 

Nota: Algunas videocaseteras contlenen un selector de 
allmentacibn manual, mientras que otras “detectan" 
cuando se haya conectado otra fuente de audlo/video 
en los enchufes de allmentacibn de la videocasetera. 
Consulte el manual del propletarlo de su videocasetera 
para obtener mas Informacibn relaclonada con este 
tema. 

3. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
clbn VCR. 

4. Inserte el cassette del cual usted desee grabar, en la 
camara. 

5. Oprima el botbn S PLAY en la camara para locallzar el 
principle del material que desee coplar. Oprima el 
botbn START/STOP en el control remote para hacer 
una pausa. 

6. Prepare la videocasetera para grabar, ahora oprima el 
botbn para grabar en la videocasetera. La videocase- 
tera debera estar ahora en el mbdulo de grabar/pausar. 

SI la videocasetera Inicia la grabacibn, oprima el botbn 
que suspenda esta funcibn en la videocasetera, 
colbque el selector del cable Synchro Edit en su posl- 
clbn opuesta, ahora oprima el botbn para grabar en la 
videocasetera. 

7. Oprima el botbn S.EDIT en el control remoto. 

Los ultimos segundos de la grabacibn son reproducl- 
dos en el visor de la camara y la camara Inicia la re- 
producclbn de las Imagenes. La videocasetera 
automaticamente graba la reproduccibn de la camara. 

Notas: 

• Usted puede avanzar o retroceder la cinta en la camara 
sin afectar la edicibn. SI usted oprime los botones SS 
F.F 0 REW TT en la camara, mientras esta reproducl- 
endo las Imagenes, la videocasetera se establece en el 
mbdulo de grabacibn/pausa. 


• Para el uso de la funcibn de busqueda visual, oprima y 
mantenga oprimido el botbn SS F.F o REW TT en la 
camara, hasta que usted pueda ver la porcibn de la 
cinta que desee grabar. Cuando usted desee proseguir 
con el coplado, oprima el botbn START/STOP y des- 
pues S.EDIT en el control remoto. 

8. Para avanzar o retroceder la cinta aceleradamente, en 
la camara, oprima el botbn STOP en la camara, ahora 
oprima los botones SS F.F o REW TT en la camara. 
Para reanudar el coplado, oprima el botbn STOP en la 
camara para detener la cinta, oprima el botbn s PLAY 
para reanudar el movimlento de la cinta, ahora oprima 
START/STOP y despues S.EDIT en el control remoto. 

Usted podra usar el contador digital para detener el co- 
plado automaticamente en el punto deseado. 

Reproduzca la grabacibn de las Imagenes que haya 
hecho en la videocasetera. Cuando usted pueda ob- 
servar el lugar en donde se deba Interrumpir el co- 
plado, oprima el botbn COUNTER RESET en el control 
remoto. Retroceda la cinta hacia el principle del co- 
plado y sIga los pasos menclonados en la seccibn 
“EdIcIbn de una cinta”. Cuando el contador digital al- 
cance la clfra 0 :00 :00, el coplado se suspende 
automaticamente. 



EDICION DE AUDIO/VIDEO 

Cuando usted usa la caracteristica para editar audio/video, 
usted podra sustituir, el audio y el video en la cinta, con 
Imagenes y sonidos nuevos. 

Usted podra usar los sonidos y las Imagenes tomadas por 
la camara o las senales provenlentes de una fuente de 
audio y video conectadas en la camara. 

Notas: 

• Sera necesarlo un control remote (no provisto) para el 
uso de la ediclon del video. 

• SI usted esta dupileando el sonido y las Imagenes de 
una videocasetera o cualquier otra fuente de 
audlo/video, sera necesarlo conectar la camara a la 
fuente de audlo/video con el uso de un cable de all- 
mentaclbn de audlo/video (no provisto). 

1. SI usted no esta usando el microfono Integrado en la 
camara, como fuente de audio, use el cable de all- 
mentaclon de audlo/video para conectar la sallda de la 
fuente de audio AUDIO en el enchufe de la camara. 

2. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posl- 
clon VCR. 

3. Inserte un cassette en la camara. Asegurese de que la 
muesca contra borraduras accldentales en el cassette 
este Intacta (vea la secclon “Protecclon contra borra- 
duras” en la pagina 42). 

4. Oprima el boton S PLAY en la camara, para reproduclr 
las Imagenes de la cinta hasta el punto en donde usted 
desee que se Interrumpa el coplado. Oprima el boton 
para grabacibn/pausa para pausar la cinta. 

5. Oprima el boton DISPLAY en el control remoto. La 
letra M aparece en el visor, junto con el contador. 
Oprima el boton COUNTER RESET en el control re- 
moto, para retroceder el contador de cinta hacia 0 : 00 

: 00 . 

6. Oprima el boton REW TT para retroceder la cinta mas 
alia del punto en donde usted desee Iniclar el coplado, 
ahora oprima el boton S PLAY. Cuando usted vea el 
punto en la cinta en donde usted desee Iniclar el co- 
plado, oprima el boton para grabaclon/pausa. 


7. Oprima y mantenga oprimido el boton S PLAY, ahora 
oprima y mantenga oprimido el boton A/V DUB en el 
control remoto. La Imagen que usted esta coplando 
aparece en el visor. 

8. Oprima el boton para grabaclon/pausa. El coplado del 
audlo/video Inicla. 

Cuando el contador de cinta refleje la clfra 0 :00 : 00, la 
camara automaticamente congela la Imagen y el audio 
y video se detlene. 

Notas: 

• Para proteger la cinta y ahorrarle energia a la bateria, 
la camara se detlene automaticamente y se apaga por 
si sola si permanece en el modulo para gra- 
baclon/pausa durante un lapse superior a 5 minutes. 

• Para prevenir el sonido de la retroallmentaclon, dls- 
mlnuya el volumen de cualquier televisor o televl- 
sor/monltor conectado a la camara. 

9. Oprima el boton STOP, en la camara, para detener el 
coplado del audlo/video, en cualquier memento. 



CONEXION DE LA CAMARA EN UN TELEVISOR 


USO DEL TELEVISOR PARA 
REPRODUCIR LAS CINTAS 

Si usted cuenta con una videocasetera para reproducir 
cassettes de 8 mm y esta conectada en un televisor, usted 
podra reproducir las cintas grabadas en esa videocasetera. 
Sin embargo, si la camara es su unico medio de reprodu- 
ccibn de cintas, o si su videocasetera actual no reproduce 
cintas de 8 mm, usted podra usar su camara como video- 
casetera y reproducir las imagenes en su televisor. 

Existen muchos y diferentes tipos de televisores, asi como 
maneras para conectarlas en su camara. Esta seccion 
describe las maneras mas comunes para conectarse. 

Notas: 

• Si su televisor no coincide con los ejemplos que aquf 
se mencionan, acuda a una tienda Radio Shack de la 
localidad para obtener ayuda. 

• Interrumpa la energia en la camara y el televisor cu- 
ando efectue las conexiones. No energice la camara 
hasta que haya terminado con todas las conexiones. 

Televisores con enchufes para 
audio/video (A/V) 


Si su televisor esta equipado con enchufes para la alimen- 
tacion de sehaies de audio/video, usted podra conectar su 
camara directamente al televisor y poder reproducir las 
imagenes grabadas en la cinta, para observarlas a traves 
del televisor. 

Si su televisor no cuenta con este tipo de terminales de 
alimentacion, vea la seccion “Televisores estandard’’. 

Use cables para video, de aita calidad, blindados y con 
conectores tipo fonograficos (no provistos) para conectar 
los enchufes VIDEO OUT/AUDIO OUT de la camara en la 
terminal INPUT de alimentacion en su televisor. 

Nota: No use cables estandard para audio para hacer este 
tipo de conexion. 


Siga estos pasos para conectar la camara en el televisor. 

1. dale hacia afuera la cubierta del compartimento del 
enchufe VIDEO OUT/AUDIO OUT de la camara, para 
abririo. 

Cuidado: La cubierta del compartimento del enchufe 
VIDEO OUT/AUDIO OUT esta fija en la camara. No 
intente extraerla. 

2. Conecte el conector color amarillo, en un extreme del 
cable, en el enchufe VIDEO OUT de la camara, ahora 
conecte el conector color bianco, en el mismo extreme 
del cable, en el enchufe AUDIO OUT de la camara. 

3. Conecte el conector color bianco en el otro extreme del 
cable en el enchufe AUDIO IN del televisor. Si su tele- 
visor es estereofbnico, use un adaptador tipo Y (Cat. 
No. 42-2435) para conectar el conector color bianco en 
ambas terminales de alimentacion de audio. Conecte el 
conector color amarillo en el mismo extremo del cable 
en el enchufe VIDEO IN de su televisor. 

4. Prepare el televisor en su modulo para video. 

Televisores estandard 


Para conectar la camara en un televisor estandard (sola- 
mente con terminales de alimentacion VHF y UHF), sera 
necesario adquirir un convertidor de RF (no provisto). 

Precauciones: 

• Use solamente el convertidor de RF, que se ha 
sugerido, con esta camara. Usted podra ordenar este 
convertidor a traves de su tienda Radio Shack. 




• El convertidor de RF es una unidad sellada. No intente 
abrirla o modificarla. 

• No dane o deje caer el convertidor de RF, nl lo sujete a 
fuertes vibraclones mecanicas. 

• Desconecte el convertidor de RF durante las tormentas 
electricas. 

Notas: 

• No sera necesarlo desconectar el convertidor de RF al 
ver programas de television, por alre. SImplemente use 
el sintonizador del televisor como normalmente lo ha 
hecho. 

• Solamente en el case de que la terminal para la antena 
sea unicamente para VFIF (recepcion de los canales 2- 
13, solamente), requerira de un bifurcador de banda 
(Cat. No. 15-1252, no provisto) para conectar su 
camara a las termlnales separadas para VHF/UHF en 
su televisor. 

1 . dale hacia abajo la cublerta del compartimento para el 
enchufe VIDEO OUT/AUDIO OUT, para abrirla. 

Cuidado: La cublerta del comparlmento para el 
enchufe VIDEO OUT/AUDIO OUT esta fija en la 
camara. No Intente extraerla. 


3. Desconecte el cable de la antena/cable VHF de su 
televisor y conectelo en el enchufe IN FROM ANT del 
convertidor de RF. 

• SI el cable de la antena/cable es redondo, tlpo 75 
ohmios, conectelo directamente en el enchufe. 

• SI el cable de la antena/cable es piano, tlpo 300 
ohmios, use otro transformador de 300 a 75 ohms (Cat. 
No. 15-1253, no provisto) para conectar el cable en el 
enchufe. 

4. Con el uso del cable para antena de 75 ohmios, que ha 
sido provisto, conecte el convertidor de RF en el 
enchufe OUT TO TV de la terminal VHF para la antena 
del televisor. 

• SI el cable de la antena/cable es redondo, tlpo 75 
ohmios, conectelo directamente en el enchufe. 

• SI el cable de la antena/cable es piano, tlpo 300 
ohmios, use otro transformador de 300 a 75 ohms (Cat. 
No. 15-1253, no provisto) para conectar el cable en el 
enchufe. 

5. Coloque el selector CHANNEL en el convertidor de RF 
en el mismo canal que usted sintoniza en su televisor 
(3 0 4). 


2. Conecte el enchufe del convertidor de RF en los 
enchufes VIDEO OUT y AUDIO OUT de la camara. 



Reproduccion 


Despues de conectar la camara en su televisor, siga estos 

pasos para reproducir la cinta. 

1 . Encienda el televisor y sintonfce su televisor en el 
mismo canal que haya sido seleccionado en el conver- 
tidor de RF (3 o 4). 

2. Deslice el selector VCR/OFF/CAMERA hacia la posi- 
cion VCR. 

3. Inserte el cassette en la camara. 

4. Oprima el boton S PLAY en la camara. Las imagenes 
en la cinta aparecen en su televisor. 

5. Oprima STOP para detener la reproduccion de las 
imagenes. 



INFORMACION ADICIONAL 


LOCALIZACION DE PROBLEMAS 

Si usted siguio las instrucciones en este manual y aun asf se enfrenta con problemas para operar su camara, refierase a esta 
tabla para localizar las posibles soluciones. Si aun asi no pudiera resolver el problema, Neve su camara a una tienda Radio 
Shack de la localidad para obtener ayuda. 


FUNCION 

PROBLEMA 

RAZON POSIBLE 

SUGERENCIA 

ENERGIA 

No hay energia. 

• Los dispositivos de seguridad 
estan en funciones. 

• El bloque de baterias no esta 
cargado. 

• Las baterias alcalinas se han 
agotado. 

• El convertidor/cargador o adap- 
tador de corriente directa no 
esta conectado correctamente. 

• Desconecte el converti- 
dor/cargador de la corriente 
electrica y vuelva a conec- 
tarlo. 

• Cargue el bloque de baterias. 

• Instale baterias alcalinas 
nuevas. 

• Verifique el converti- 

dor/cargador 0 adaptador de 
corriente directa. 


La camara se apaga 
despues de haberla 
encendido. 

• El bloque de baterias pudiera 
haberse debilitado. 

• Recargue el bloque de 
baterias, y vuelva a intentarlo. 

GRABACION 

La camara esta 
encendida, pero no 
hay imagen en el vi- 

• El protector del lente esta en su 
lugar. 

• Extraiga el protector del lente. 


sor. 

• El selector VCR/OFF/CAMERA 

esta en la posicion VCR. 

• Deslice el selector 

VCR/OFF/CAMERA hacia la 
posicion CAMERA. 


La grabacion esta 
borrosa. 

• lluminacion insuficiente. 

• Polvo 0 cuerpo extraho en el 
lente. 

• Enfoque inapropiado. 

• Use lluminacion adicional. 

• Limpie el lente. 

• Enfoque la imagen. 


El enfoque automatico 
no esta funcionando 
adecuadamente y el 
lente gran angu- 
lar/telefoto esta colo- 
cado en la camara. 

• El enfoque automatico no fun- 
ciona cuando se haya colocado 
un lente gran angular/telefoto. 

• Extraiga el lente gran angu- 
lar/telefoto, 0 enfoque la 
camara manualmente. 
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FUNCION 

REPRODUCCION 


PROBLEMA RAZON POSIBLE SUGERENCIA 

La imagen a traves del • El control de enfoque del visor • Ajuste el control de enfoque. 
visor esta borrosa. debera ser ajustado. 

La camara esta • La camara debera retroceder • Apague la camara, 
encendida, pero los hacia sus directrices neutras. desconecte la fuente de ener- 

botones no respon- gia, ahora extralga la bateria 

den. para mantener la 

fecha/calendarlo. Espere 
aproximadamente un mlnuto, 
vuelva a conectar la fuente de 
energia y reinstate la bateria 
para mantener la 
fecha/calendarlo. Cuando los 
caracteres en el visor esten 
claros, establezca la fecha y la 

hora. 

No aparece ninguna • La camara no esta conectada • Vuelva a conectarla apro- 

Imagen en el televisor. apropladamente en el televisor. pladamente. 

• SIntonfce el televisor en el 

canal 3 o 4 (si se ha conec- 
tado un convertidor de RE) 

• El sintonizador del televisor o el • Coloque el selector TV/VIDEO 

selector TV/VIDEO no esta en del televisor en la posiclon 

su posiclon adecuada. VIDEO. 

El color es muy tenue. • El televisor no esta ajustado • Ajuste el televisor. 

apropladamente. 

La camara no repro- • La cinta esta desgastada • Use una cinta nueva. 

duce el color en su 

televisor. 

Imagen con Interrup- • El bloque de baterias o las • Recargue el bloque de 

clones. baterias alcalinas estan deblles. baterias o reemplace las 

baterias. 

• La cinta esta desgastada. » Use una cinta nueva. 

No puede insertarse el • El cassette no esta siendo in- • Verifique la posicidn del cas- 

cassette. sertado apropladamente. sette y vuelva a insertarlo. 

• Existe otro cassette en el com- • Expulse el cassette e inserte 

partimento. el nuevo. 




























FUNCION 

PROBLEMA 

RAZON POSIBLE 

SUGERENCIA 

REPRODUCCION 

(continiia) 

El cassette no se 
expulsa y la energia 
no puede ser Inter- 
rumpida. 

La camara esta haclendo una gra- 
baclon. 

Oprima el boton para gra- 
baclon/pausa para detener la cinta 
e Intentelo 


La cinta no se mueve 
en el modulo de 
avance acelerado. 

La cinta no se mueve 
en el modulo de retro- 
ceso acelerado. 

La cinta esta totalmente hacia uno 
de los lados del cassette. 

• Retroceda la cinta hacia el 
punto deseado. 

• Avance la cinta acelerada- 
mente hasta el punto de- 
seado. 


La palabra TAPE 
destella en el visor. 

• Posible condensaclon de la 
humedad en la cinta. 

• Extralga la cinta de la camara, 
Inserte la cinta nuevamente. 
SI la palabra TAPE aim sigue 
apareclendo en el visor, limple 
las cabezas reproductoras. 
Vea “LImpleza de las cabezas 
reproductoras” en la pagina 
42. 



• La cinta pudlera estar sucia o 
polvosa. 

• Use otra cinta. 


El color es muy tenue 
cuando la cinta es 
reprodudda en un 
televisor/monitor. 

El televisor no esta ajustado apro- 
pladamente. 

Ajuste el televisor. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Su camara Optimus 163 es un ejempio de diseno y fab- 
ricacion insuperable. Las siguientes sugerencias le ayu- 
daran al cuidado de la camara para que usted la pueda 
disfrutar durante anos. 


Mantenga la camara seca. Si se Negara 
a mojar, sequela inmediatamente. Los 
liquidos pudieran contener minerales 
que corroen los circuitos electronicos. 


Use y mantenga la camara bajo condi- 
ciones normales de temperature ambi- 
ente. Las temperatures extremosas 
pudieran acortar la vida de los disposi- 
tivos electronicos, danar las baterias y 
deformar o derretir sus componentes 
de material plastico. 


Manipule la camara con mucho cui- 
dado. Dejarla caer pudiera danar sus 
circuitos impresos y su bastidor, 
edemas de ser la posible causa de un 
mal funcionamiento. 


Mantenga la camara alejada del polvo 
y las grasas. Estos elementos pudieran 
ser la causa del desgaste premature de 
sus componentes. 


Limpie, ocasionalmente, la camara con 
un trapo humedo, para mantenerla 
como nueva. No use productos quimi- 
cos abrasives, soiventes para limpieza 
0 detergentes concentrados para lim- 
piarla. 

Modificar o alterar los componentes internes de la camara, 
pudiera ser la causa de un mal funcionamiento de la 
misma y edemas pudiera invalidar su garantfa. Si su 
camara no esta funcionando como debiera, llevela a una 
tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 


Uso 

• Extraiga el cassette e interrumpa la energia cuando la 
camara no este en uso. 

• Evite los golpes y caidas. No deje caer la camara, ni 
sujete la camara a fuertes vibraciones mecanicas. Gol- 
pear la camara durante una grabacion, genera ruido en 
la imagen grabada. 

• Para proteger el lente, reinstale la cubierta cuando la 
camara no este en uso. No toque la superficie del lente 
con la mano. 

• No dirija el lente de la camara o el visor hacia el sol, 
aim cuando este grabando o no. Los rayos solares pu- 
dieran hacer la grabacion imposible, quemar el gen- 
erador de imagenes CCD y danar la camara mas alia 
de la posibilidad de repararla. Extreme sus precaucio- 
nes al hacer grabaciones a la intemperie. 

• No use la camara bajo condiciones extremas de tem- 
perature 0 humedad. Usted podra usar la camara den- 
tro de los 0®C a 40-C y una humedad relative ambiente 
de 35% a 80%. 

• No guarde la camara en un vehiculo sin ventilacion, 
durante el verano, bajo los rayos solares o en las cer- 
canias de fuentes de calefaccion. Esto pudiera resultar 
en un daho severe al bastidor de la camara y sus cir- 
cuitos electronicos. 

• Evite las fuentes magneticas. El uso de la camara en 
las cercanfas de las luces fluorescentes, los motores, 
los televisores o cualquier otra fuente magnetica, pu- 
diera afectar adversamente las imagenes grabadas. 

• Evite las situaciones en donde el agua, la arena, el 
polvo 0 cualquier otro objeto extraho pudiera filtrarse en 
la camara. Estas substancias pudieran ser la causa de 
un mal funcionamiento. 



• No use 0 deje la camara en areas con exceso de 
humo, vapores, polvo o humedad. Estos ambientes 
pudieran causar el empanamlento del lente de la 
camara. Asegurese de proveerle slempre la ventllaclon 
aproplada. 

• No use la camara cuando este sobre uno de sus lados. 
La cinta pudlera dejar de desplazarse apropladamente 
y ademas atorarse. 

• Algunos triples pequenos y portatlles pudieran presen- 
tar un problema al colocarse en la camara, ademas de 
no ser lo suficlentemente firmes para soportar el peso 
de la camara. Asegurese de usar solamente un triple 
estable y fuerte. 

Mantenimiento de la camara 

Con excepcion a lo menclonado en este manual, no 
existen componentes que requieran de mantenimiento en 
el Interior de la camara. SI usted se enfrenta a algiin prob- 
lema que no pueda ser corregido con el uso de este man- 
ual y su guia para la locallzaclon de los problemas o sec- 
clones subsigulentes. Neve su camara a una tienda Radio 
Shack para obtener ayuda. 

Para limplar el lente de la camara y los elementos opticos, 
use un soplador de aire y papel para limplar lentes que 
hayan sido disehados para lentes fotograficos. 

SIga estos pasos para limplar la superficle del bulbo para la 
Imagen y el lente en el Interior del visor. 

1 . Gire el protector de hule hacia la Izquierda y jalelo para 
extraerlo. 


3. Coloque la muesca del protector de hule en la ranura 
del visor, ejerza preslon hacia adentro, ahora girelo ha- 
cia la derecha para relnstalarlo. 


Limpieza de las cabezas de video 

Las cabezas reproductoras de video de la camara re- 
quleren ser limpladas de vez en cuando. Las cabezas su- 
clas pudieran ser la causa de que la Imagen este borrosa. 

Use un juego de limpieza para cabezas reproductoras de 
videocaseteras y camaras (Cat. No. 44-1204, disponible en 
su tienda Radio Shack de la localldad) para limplar las 
cabezas solamente cuando exfsta el problema. Asegurese 
de seguir las Instrucclones menclonadas en el juego de 
limpieza. 

SI el problema persiste, la limpieza de las cabezas re- 
querlran de un culdado altamente tecnico. Acuda a su 
tienda Radio Shack de la localldad para obtener ayuda. 

Proteccion contra borraduras 

Los cassettes para video contlenen una muesca de protec- 
cion para prevenir el borrado accidental de la cinta. SI la 
muesca de proteccion esta en la posiclon cerrada, la 
camara no podra grabar en la cinta. 


2. Use un apllcador con punta de algoddn para limplar las 
superficies del bulbo y el lente. 


SI usted Intenta grabar en una cinta cuya muesca este 
cerrada, la palabra TAPE destella en el visor durante 5 
segundos y desaparece. 



Colocacion de lentes/filtros opcionales 


Aviso importante 


Para fijar un filtro, opcional, de 46 mm en el lente de la 
camara, extralga el protector contra el sol, girandolo hacia 
la Izquierda, coloque el filtro o lente, girandolo hacia la 
derecha, ahora reinstate el protector contra el sol. 

Cuidado: Extreme sus precauclones no tocando el lente 
de la camara. 

Nota: SI usted coloca un filtro opcional o lente en la 
camara, el enfoque automatico no funclonara adecuada- 
mente. 

Guards de los cassettes 

Expulse y guarde el cassette una vez que haya termlnado 
de usarlo. Esto ayuda a proteger el cassette y el me- 
canismo Interne de la camara, contra el polvo. 

Coloque sus cassettes de video en el Interior de sus estu- 
ches protectores y mantengalos en un amblente seco, 
fresco y llbre de polvo. Guarde los cassettes apoyados 
sobre sus extremes y no sobre sus lados. Esto prevlene 
que los carretes de la cinta esten en una posiclon Indeblda. 

Nota: La cinta pudlera llegar a estar muy apretada en los 
carretes, despues de un numero de grabaclones y repro- 
ducclones. Esto pudlera provocar que el cassette pudlera 
ser preparado adecuadamente por la camara, una vez que 
lo haya Insertado. 


Esta camara pudlera provocar Interferenclas en los recep- 
tores de radio o television, aun cuando este funclonando 
adecuadamente. Para ellmlnar esta Interferencia, Intente 
una 0 varlas de las sigulentes medidas correctivas: 

• Reorlente o busque otra ubicaclon para la antena re- 
ceptora. 

• Increments la distancia entre este dispositive y el radio 
0 televisor. 

• Use los enchufes en circultos electricos diferentes para 
conectar este dispositive. 

Consults con su tienda Radio Shack de la localldad si el 
problema persists. 

Sera necesarlo el uso de cables blindados con este dispo- 
sitive. 


A O 



ESPECIFICACIONES 


Sistema de serial 

Sistema de grabacion 

Velocidad de la cinta 

Dispositive detector 

Lente 

DIametro del flltro del lente 

Visor 

MIcrofono 

Compensaclon de temperatura del color, 

llumlnaclon minima 

Nivel de sallda de video 

Nivel de sallda de audio 

Energia requerida 

Consume de corriente dIrecta 

DImenslones (aprox.) 

Peso de la camara (aprox.) 

Peso del bloque de baterfas (aprox.) 


Tlpo NTSC color y monocromatico 

En cinta de video de 8 mm 

SP (14.345 mm/seg) 

Sensor de Imagen CCD (aprox. 270,000 pixeles Incluyendo el negro optico) 

FI .6-F2.5 12x Acercamlento, Enfoque automatico de ampllo range 

46 mm 

15 mm B/N CRT con dioptria 

Omnidirecclonal condensador electreto 

Balance automatico del bianco 

1 lux 

1.0 Vp-p Compuesto, 75 ohmios 

31 6 mV, menor a 1 k ohmio 

6 voltlos 

4.7 watts 

120x94x211 mm 

860 gms 

150 gms. 


Las especificaclones son para los modelos tipicos, las unidades Individuales pudleran varlar. Estas especificaclones estan 
sujetas a camblos y mejoramlentos, sin previo aviso. 







